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1. Informacje wstępne 

Specyfikacja techniczna ST- 1.10  Budowa sieci  wodociągowej

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót zadania  : 

„ Budowa sieci wodociągowej w m. Wijewo ul. Kalek  ” 

Zakres opracowania obejmuje  wykonanie sieci  wodociągowej .

Powyższe roboty, zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień, klasyfikowane są jako:

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 – Roboty na placu budowy

45122000-8 – Próbne wykopy

45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne jako część Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót przedstawionych                w pkt.1.1. 

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z dokumentacją projektową  oraz z odpowiednimi normami. 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                     z dokumentacją projektową, niniejszymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Niniejsze specyfikacje precyzują wymagania jakościowe i funkcjonalne                        dla rozwiązań dokumentacji wykonawczej, nie podważając i nie zmieniając jego istotnych parametrów technicznych. 

3.   Materiały

Wymagania ogólne

Wykonawca użyje wyłącznie materiałów wyszczególnionych w Specyfikacji Technicznej, zaakceptowanych przez i do limitów ustanowionych przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Inspektora Nadzoru na użycie materiałów innych niż określone w Specyfikacjach Technicznych. Uwaga: Inspektor Nadzoru ma obowiązek uzgadniania zmiany materiałów z Zamawiającym. Materiały nie zaakceptowane                         przez Zamawiającego nie mogą być użyte. 

Jeśli Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nie stawia innych wymagań,                      dla urządzeń i materiałów stosuje się następujące wymagania ogólne: 

Certyfikaty

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności z normami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej lub zgodnymi z nimi Polskimi Normami.

Urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa i być oznakowane znakiem bezpieczeństwa, jeśli są wyrobami ujętymi na liście Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, opublikowanej 20 maja 1994 r. (Monitor Polski nr 39 z 1994 r.)

Środowisko Pracy , Bezpieczeństwo i Hałas

Oferta powinna zawierać postanowienia, które zapewnią możliwie najlepsze środowisko pracy dla obsługi  konserwatora. Należy zapewnić co najmniej, jeśli opis techniczny nie podaje innych wymagań: 

· łatwą obsługę i dostęp do przyrządów oraz innych elementów, wymagających regularnego dozoru. 

· Wszystkie części ruchome i obrotowe powinny być zabezpieczone przed kontaktem poprzez osłony, kraty lub inne podobne. 
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· Na wszystkich urządzeniach, gdzie może wystąpić niebezpieczeństwo wypadku, powinny być umieszczone tabliczki ostrzegawcze. 

· Wibracje i hałas powinny być zredukowane do minimum, powinny być podjęte odpowiednie działania dla ich zmniejszenia. Specjalną uwagę należy zwrócić                    na odizolowanie budynków od wibracji. W pomieszczeniach pracy maksymalne natężenia hałasu nie powinno przekraczać 80dB

· Każde urządzenie powinno być zaopatrzone w tabliczkę identyfikacyjną                             z oznaczeniem zgodnym ze schematem technologicznym stacji uzdatniania wody. 

Rurociągi 


Powierzchnia rur powinna być gładka , bez pęcherzy i nie homologowanych części surowca. Dopuszcza się częściowe nierówności powierzchni i grubości ścianek nie osłabiających wytrzymałości mechanicznej.

Rurociągi oraz kształtki zgodnie z dokumentacją projektową - branża technologiczna 

· dla rurociągów instalacji wodociągowej zewnętrznej – rury  z ciśnieniowego   PVC-U PN 10 łączonego  kielichowo  PVC-U 110 

Przechowywanie i składowanie materiałów:

Rury przewodowe i ochronne:

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 

Ponadto:

- rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one 

  z podłożem na całej swojej długości. Można je składować na gęsto   

  rozmieszczonych podkładach drewnianych. Wysokość sterty rur nie powinna 

  przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie   działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 

            przechowywania nie powinna przekraczać 30oC.
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- rury o różnych średnicach składować odrębnie.

- końce rur zabezpieczać kapturkami.

- nie dopuszczać do zrzucenia rur.

- niedopuszczalne jest ciągnięcie wiązek lub rur.

- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

  zewnętrznych.

- kształtki złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i 

  odtłuszczania itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 

  zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności

- należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe 

  substancji łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje.

4.   Sprzęt

Do wykonania robót w zakresie branży technologicznej stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt m.in.:
· koparki , spycharki

· samochody dostawcze

· samochody  samowyładowcze

· zagęszczarki

· Elektronarzędzia ręczne : wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki itd.

· Zestaw narzędzi montersko-ślusarskich

· Przyrządy pomiarowe

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
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  5.  Transport

Do wykonania robót w zakresie branży technologicznej stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu m.in.:

· samochód dostawczy 

· samochód skrzyniowy

· żuraw samochodowy

Rury można przewozić wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się                   z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.                     Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie                       z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem  i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (( DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu) materiałem odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna itp.)
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6. Wykonanie robót

      6.1    Roboty ziemne

6.1.1 Roboty przygotowawcze.

Projektowane obiekty powinny być oznaczone w terminie przez geodetę z uprawnieniami. Osie należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować występujące uzbrojenie podziemne.

6.1.2  Wykopy próbne.

Inspektor Nadzoru może zarządzić wykonanie wykopów próbnych w celu odsłonięcia istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media lub z innych przyczyn. Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie.

6.1.3    Odspojenie i odkład urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku.

W obrębie rzutów korony drzew obejmujących swoim zasięgiem wykop, roboty ziemne mogą być wykonywane wyłącznie ręczne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie systemów korzeniowych istniejących drzew.

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odkład urobku powinien być wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wejście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczających 20 m.

6.2.1  Podłoże

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.

Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m.

Tolerancja rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + 3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm.

6.2.2  Zasypka i zagęszczenie gruntu

Użyty materiał i sposób zasypania wykopów nie powinien spowodować uszkodzenia zasypanych obiektów oraz izolacji wodoszczelnej obiektów. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna być zgodna z wytycznymi Dokumentacji Projektowej.

Ze względu na niewłaściwą spoistość gruntu (nadającego się jedynie do wymiany), należy na materiał zasypowy stosować żwir piaskowy, wolny od grud i kamieni, sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodnie z normą PN-86/B-02480. Materiał zasypowy należy zagęścić ubijakiem po obu stronach rurociągu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu. Zasyp wykopów powyżej warstwy ochronnej należy zagęścić mechaniczną zagęszczarką warstwami 0,1 do 0,2 m.
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Zasypanie ostateczne wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczania gruntów zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

Wskaźnik zagęszczenia 0,95 wg Proctora w przypadku gruntów niespoistych i (0,91 w przypadku gruntów spoistych zgodnie z normą PN-88/B-64481.

6.2.3   Wykonanie robót ziemnych po rurociągi

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych .

6.2.4  Wykopy

Wykopy pod rurociągi należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu.

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu.

Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/- 5 cm.

6.2.5   Zasypka i zagęszczenie

Zasypka rurociągu do wysokości 30 cm ponad wierzch rury powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten może być niespoistym gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie zawierającego ostrych przedmiotów i ziarn stałych większych jak 20 mm.

-  10 –

Dalsza zasypka wykonana powinna być z gruntu miejscowego, zagęszczonego następująco:

- pod drogami do Is>0,95, górna warstwa 1,0 m ppt do Is>0,97                           

- poza drogami >95% objętości gruntu w stanie rodzimym.

Oferent powinien dokonać wizji lokalnej trasy, ocenić ilość drzew i krzewów do wycięcia, rozbiórek ogrodzeń, nawierzchni dróg i chodników i budowli tymczasowych do rozbiórki a koszty wycinek i rozbiórek oraz robót odtworzeniowych budowli stałych i zieleni wkalkulować do oferty.

6.3    Wytyczne wykonania robót dla rurociągów 
· Rurociągi  wykonać zgodnie z wytycznym zawartymi na planie sytuacyjnym oraz profilach w  dokumentacji projektowej jako rurociągi  z PVC – U ciśnieniowego łączone kielichowo.  Z uwagi na kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu roboty przeprowadzać z należytą ostrożnością. Brak danych na temat posadowienia istniejących rurociągów – w przypadku kolizji z projektowanymi rurociągami należy stosowanie zweryfikować załączone w części graficznej profile.

· Wykopy tam gdzie pozwalają na to warunki terenowe należy wykonywać sprzętem mechanicznym za pomocą koparek. Skarpy wykopów muszą mieć bezpieczne nachylenie. W miejscach gdzie nie ma możliwości bezpiecznej pracy sprzętu, wykopy należy wykonywać ręcznie o ścianach pionowych, umocnione belami lub wypraskami stalowymi. Wszystkie roboty wykonywać w wykopach odwodnionych. Ziemię  z wykopów składować w odległości min 1,0 [m] od krawędzi wykopu. Ziemia ta posłuży do zasypania wykopów. Nadmiar gruntu pozostały po zasypaniu wykorzystać do korekty ukształtowania terenu.

· W miejscach narażonych na uszkodzenie, działanie sił zewnętrznych rurociągi prowadzić w rurach osłonowych 

· Przewody wodociągowe należy układać na podsypce z piasku grubości minimum 15 [cm]. Na wszystkich załamaniach i pod armaturą umieścić bloki oporowe jako jednorodne bryły betonowe o kształtach dopasowanych do poszczególnych elementów. Pomiędzy blokami a rurociągami (lub ich uzbrojeniem) umieścić folię PCV (PE) 0,2 - 0,3 jako osłonę i izolację. 
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· Bloki powinny opierać się o nienaruszony grunt. Przewody kanalizacyjne należy układać na podsypce z piasku grubości minimum 20 [cm]. Podsypkę wykonać jako jednowarstwową i zagęścić przed ułożeniem przewodów do MPmin = 90%.  W podsypce wykonać pogłębienia na kielichy. Ubytki uzupełniać tylko piaskiem.

· Rury posadowić bezpośrednio na podsypce i wykonać ręcznie obsypkę i zasypkę                  z piasku i żwiru. Obsypkę i zasypkę wykonywać warstwami do wysokości 30 [cm] ponad zewnętrzną krawędź rury jednocześnie zagęszczając do MPmin = 95%. 

· Następnie wykop zasypać gruntem rodzimym zagęszczonym do MPmin = 90%. Do podsypki, obsypki i zasypki nie stosować gruntu przemarzniętego.

· Przed zasypaniem należy zinwentaryzować układane rurociągi.

· Próby szczelności wykonać na ciśnienie 1,0 [MPa]. Przewód należy zasypać warstwą  grubości 30 [cm] ponad rury pozostawiając odkryte połączenia i węzły. Wytyczne producenta rur Wavin: Przygotowaną do próby szczelności sieć należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Podnieść ciśnienie do 1,5 x ciśnienie robocze ale nie mniej niż 1,0 [MPa] (dla rur PN 6 zachować szczególną ostrożność). Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 [MPa]. W przypadku wystąpienia    w trakcie próby przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku.

· Dezynfekcję należy przeprowadzić ciekłym chlorem lub jego związkami w ilości 30-50 [mg/dm3] wody. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po tym okresie należy wykonać płukanie sieci wodociągowej oraz pobrać próby wody do analiz. Sieć wodociągową można oddać do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody zgodnych z warunkami jakimi powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

· Zasypanie wykopów wykonywać po przeprowadzonej próbie szczelności ułożonych przewodów. 

· Przywrócenie terenu do stanu poprzedniego

-  12 -

6.4    Dezynfekcja instalacji

Dezynfekcję instalacji technologicznych należy  przeprowadzić  roztworem  podchlorynu  sodu. Czas  dezynfekcji 24  godz. Po  tym  okresie  należy  przeprowadzić  płukanie  oraz  pobrać  próby  wody  do  analiz.

Tłoczona woda musi posiadać  parametry  zgodne  z  warunkami  jakim  powinna  odpowiadać  woda  przeznaczona  do  spożycia  przez  ludzi  określonych  przez  Ministra  Zdrowia  rozporządzeniem  z  dnia  19  listopada  2002 r. (Dz.U. Nr 203 poz. 1718 z dn. 05.12.2002 r.)          

7.   Kontrola jakości robót

7.1   Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie                         z wytycznymi właściwych Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych :

· sprawdzenie wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną

· sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, ich atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności z PN 

· sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi 

· sprawdzenie szczelności instalacji 

· sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę

· sprawdzić rodzaje oraz wykonanie podpór i uchwytów montażowych
· przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy urządzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom technicznym 
· sprawdzenie usunięcia wszystkich ewentualnych wad i usterek 
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7.2  Próby szczelności i regulacji dla instalacji wody 

Wyniki prób szczelności uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu 30 minut nie nastąpił spadek ciśnienia próbnego. Ciśnienie próbne powinno wynosić:

pp = 1,5 x pr
gdzie: pr to najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze w instalacji. 

Równocześnie powinien być spełniony warunek, aby ciśnienie próbne nie było mniejsze od 1,0 [MPa].

Tryb postępowania podczas przeprowadzania próby szczelności  całego czasu powinien być zgodny z wytycznymi zawartymi w PN-81/B-10740 lub wytycznymi producenta rurociągów.

W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, wykryte wady należy usunąć, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, po czym instalację należy przepłukać wodą. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 

8. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru wykonanych robót będą kpl., szt, kg,  mb, m2.

9. Odbiór robót 

Odbiorowi Robót podlega sprawdzenie m.in.: 

· zgodności wykonanych Robót z dokumentacja wykonawczą i ST 

· ułożenie rurociągów, montaż armatury i urządzeń 
· długości przewodów 

· szczelności przewodów 

· prawidłowości wykonania rozruchu
· prawidłowości wykonania oznakowania rurociągów, armatury i urządzeń oraz wyposażenia w tablice informacyjno-​ostrzegawcze 

· uzyskania zakładanych w projekcie i specyfikacji technicznej parametrów technicznych instalacji
- 14 –
odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót. 

Wykonanie robót:

Roboty wykończeniowe powinny zapewnić estetyczny wygląd zewnętrzny                        i wewnętrzny obiektu oraz łatwe utrzymanie go w czystości i w zadawalającym stanie sanitarnym.

10  Podstawa płatności

Ogólne zasady podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.:

· Dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urządzeń

· Roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie

· Zakup materiałów i urządzeń , wraz ze wskazanym wyposażeniem dodatkowym i całym niezbędnym wyposażeniem standardowym

· Transport zakupionych materiałów

· Wykonanie robót montażowych oraz wszystkich połączeń

· Wykonanie przejść szczelnych przez ściany zbiorników

· Wykonanie pneumatycznych i wodnych prób szczelności rurociągów

· Konstrukcje wsporcze, podpory

· Wykonanie prób, rozruchu, regulacji

· Wykonanie dokumentacji powykonawczej

· Przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej

· Wykonanie dezynfekcji , płukania

· Prace budowlane (otworowanie , bruzdy) wraz z naprawą

· Zawiesia, uchwyty

· Rozebranie posadzki wzdłuż wykopu wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu

· Wykonanie wykopu liniowego, umocnienie ścian wykopu wraz z późniejszym rozebraniem, ułożenie i zagęszczenie podsypki, obsypki i zasypki, zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem, wywiezienie i zutylizowanie nadmiaru ziemi.

· Prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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11.  Przepisy związane 

· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

· PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne – wymagania w projektowaniu

· PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania                       w projektowaniu.

· PN- 70/N-O1270 Wytyczne znakowania rurociągów

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97 

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa               i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99. 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu  i rozbiórki, tablic informacyjnych oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska ( Dz.U. z 2002 r. Nr 47 poz. 367 ), 
· Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 72, poz. 747 ) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 roku
· Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia   z  dnia  19  listopada  2002 r. ( Dz.U. Nr 203 poz.    1718 z dn. 05.12.2002 r. ) w  sprawie  warunków jakie  powinna  posiadać woda  uzdatniona    przeznaczona  do  spożycia  przez  ludzi.   
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r.,                 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 2003.121.1139. 
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· Prawo  Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz.414 z  1994 roku z późniejszymi  zmianami)
· Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2004.92.881,
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r.                        w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375)

Opracował :
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